
Reihe von Gasschutzgeräten, die den Benutzer vor betsimmten Arten schädlicher Stoffe schützen sollen. Einfaches 
Anlegen, schnelles Anbringen und Lösen der Filter bei optimaler Gewichtsverteilung auf dem Kopf, großes Sichtfeld, 
praktische Anpassung für optimalen Komfort und Bequemlichkeit in feuchten Umgebeungen sind die grundlegenden 
Leistungen, die die BAYONAIR-Kollektion von Anti-Gas-Produkten auszeichnen.

BAYONAIR
BAJONETTVERSCHLUSS FÜR EINE SICHERE KUPPLUNG

Alle Atemschutzgeräte sind mit allen Filtern der T-und Q-Serie kompatibel
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610 EN 140

Filternde Doppelfilterhalbgasmaske mit 
Bajonettverschluss
Das hypoallergene TPE-Halbgesichtsstück, das gemeinsam mit der 
Außenschale eingespritzt ist, garantiert ausreichende Weichheit im 
Nasenbereich und angemessenen Komfort; Die Form passt sich jedem 
Gesichtstyp angenehm an und hat eine sehr gute Abdichtung. 
Die Halbmaske ist mit einem zentralen Ventil ausgerüstet, um die Hitze und 
die Feuchtigkeit zu absorbieren und den Tragekomfort zu erhöhen. 
Der Gurt besteht aus einem flexiblen und verstellbaren Kopfteil, das mit 
verstellbaren Gummibändern verbunden ist, und einem einfach zu 
bedienenden Befestigungsclip.
Die Bajonettverschlüsse erlauben die Kupplung der Halbmaske mit den 
Filtern. Das Klicken bestätigt die richtig erfolgte Verbindung.   
Die Halbmaske die eventuelle kombinierte Anwendung mit anderen PSA nicht 
zu beeinflussen.
Es ist auch möglich, die Halbmaske komplett zu zerlegen und jedes Teil 
gründlich zu reinigen.

 M507-1100 BOX mit 1 Stk. (MINDESTBESTELLMENGE: 3 
Boxen)

 M507-K100 KARTON mit 30 Stk. (30 Boxen mit 1 Stk.)

VERFÜGBAR AB 20/12/23

9300G EN 136

Bi-Filter Vollgasmaske mit Bajonettverschluss
Der Silikonmantel garantiert angemessenen Komfort und hervorragende 
Weichheit im Gesichtsabdichtungsbereich: Die Form passt sich jedem 
Gesichtstyp angenehman. 
Der Gurt besteht aus einem Sechspunkt-Kopfteil mit verstellbaren 
Silikonbändern, die eine perfekte und sichere Anpassung der Maske an den 
Kopf ermöglichen.
Mit der Überdruck-Lufttesttaste an der Vorderseite des Atemschutzgeräts 
können Sie mit einer einfachen Berührung die Haftung und die hermetische 
Abdichtung des Geräts am Gesicht überprüfen. 
Die große Polycarbonatscheibe sorgt für ein weites Sichtfeld. 
Die Bajonettverschlüsse erlauben die Kupplung der Vollgasmaske mit den 
Filtern. Das Klicken bestätigt die richtig erfolgte Verbindung. 
Bei Bedarf können Sie die Maske zerlegen und ihre Bestandteile gründlich 
waschen.

 M510-1100 BOX mit 1 Stk.
 M510-K100 KARTON mit 12 Stk. (12 Boxen mit 1 Stk.)

VERFÜGBAR AB 20/12/23
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Q1000Q3 EN 14387 - EN 143 A1 P3
Filter gegen Gase, Klasse 1, mit einem ausbaubaren P3 
Staubvorfilter kombiniert
Innovatives Tropfendesign, das ein weites Sichtfeld ermöglicht, wenn die Filter 
an der Atemschtutzmaske montiert sind

SCHUTZ GEGEN: bestimmte Gase und organische Dämpfe mit Siedepunkt 
> 65 °C und gegen feste und flüssige toxische Aerosole.

 M508-1103 BEUTEL mit 1 Paar (MINDESTBESTELLMENGE: 3 Beuteln)
  M508-K103 KARTON mit 30 Paar (30 Beuteln mit 1 Paar) 

T1111 EN 14387 A1 B1 E1 K1

Filter gegen Gase, vielfach Klasse 1

SCHUTZ GEGEN: bestimmte Gase und organische Dämpfe mit Siedepunkt 
> 65 °C; bestimmte anorganische Gase und Dämpfe; Schwefeldioxid und 
andere saure Gase/Dämpfe; Ammoniak und organische Ammoniak- Derivate

 M506-B107 BOX mit 1 Paar (MINDESTBESTELLMENGE: 3 Boxen)
  M506-K107 KARTON mit 60 Paar (60 Boxen mit 1 Paar) 

T1111T3 EN 14387 - EN 143 A1 B1 E1 K1 P3 R

Filter gegen Gase, vielfach-Klasse 1, mit einem
wiederverwendbaren, ausbaubaren P3 Staubvorfilter kombiniert 

SCHUTZ GEGEN: bestimmte Gase und organische Dämpfe mit Siedepunkt
> 65 °C; bestimmte anorganische Gase und Dämpfe; Schwefeldioxid und andere 
saure Gase/Dämpfe; Ammoniak und organische Ammoniak- Derivate; Stäube 
fester und flüssiger Schadstoffe

 M506-B109 BOX mit 1 Paar (MINDESTBESTELLMENGE: 3 Boxen)
  M506-K109 KARTON mit 60 Paar (60 Boxen mit 1 Paar) 

C813H EN 143 P3 R

Filter gegen Stäube P3, wiederverwendbar, nicht gekapselt

SCHUTZ GEGEN: Stäube fester und flüssiger Schadstoffe und 
unangenehme Gerüche

 M506-B111 BOX mit 5 Paar
  M506-K111 KARTON mit 135 Paar (27 Boxen mit 5 Paar) 

AKTIVKOHLE
Die Schicht aus Aktivkohlen filtriert 
unangenehme Gerüche. Geeignet für 
Müllentsorgung und industrielle Reinigung.

VERFÜGBAR AB 20/12/23
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COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59  

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 
76121 Barletta (BT) Italia  

Tel.: +39.0883.3414395 +39.0883.3414397 
Fax: +39.0883.3414792 

e-mail: kundendienst@cofra.it 

www.cofra.it 


